
FICHE 48 : Détermination d’un 

composant de stockage de l’énergie  
 

Tous les systèmes nécessitent de l’énergie pour agir sur la matière d’œuvre et, dans une 

moindre mesure, pour alimenter la chaîne d’information. Alimenter un système par un réseau 

d’énergie distribuée (comme le réseau électrique EDF) est facile, mais rendre cette source 

d’énergie indépendante ou embarquée est plus complexe 

I. Comment stocker l’énergie et la restituer au 

moment opportun ? 
Pour choisir un composant de stockage d’énergie il faut connaître l’énergie massique qui 

est la quantité d’énergie stockée par unité de masse (W·h·kg–1). Ces fourchettes de valeurs sont 

très larges car elles dépendent de la technologie de fabrication et sont en constante évolution et 

amélioration. 

Dans le choix d’un constituant de stockage de l’énergie, les paramètres de choix sont 

l’encombrement, la masse et l’énergie stockée. Nous parlons alors de densité énergétique du 

constituant, densité massique (W·h·kg–1) ou densité volumique (W·h·m–3). Le tableau ci-

dessous propose une comparaison de différents réservoirs d’énergie et de leurs densités 

énergétiques. 
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II. Les différents types d’accumulateurs 

(comparaison masse, encombrement, autonomie) 
Exemple 1 : pour un véhicule électrique de caractéristiques 72 V / 20 A·h / 1 440 W·h, on 

compare la masse, l’encombrement et le taux de charge/décharge. 

 

 

Les supercondensateurs peuvent supporter de très grands courants de décharge et de 

charge, mais leur énergie massique reste faible et leur prix encore important par rapport aux 

accumulateurs. Cependant, ils acceptent un grand nombre de cycles de charges et de décharges, 

jusqu’à 1 000 fois plus qu’un accumulateur Li-Po et ils offrent une forte puissance massique. 

 

Exemple 2 : comparaison avantages/inconvénients pour l’équipement d’un vélo électrique ou 

d’un téléphone portable. 

 


